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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS: (A) 
 

Esta vestimenta de proteção foi projetada com o objetivo de 

proteger o usuário contra riscos provenientes de origem térmica 

(calor e chamas) Fogo repentino e  provenientes do arco elétrico  

A leitura, compreensão e utilização destas instruções podem evitar 

ferimentos corporais graves ou morte. 

Este manual refere-se as vestimentas abaixo citadas: 
 

Referencia:  MVMAC01NR10 – Ametista FR 
 

Macacão de segurança confeccionada em tecido retardante a chamas 

, linhas retardantes a chama, faixas refletivas, botões e velcro, Possui 

cós com ou sem elástico. Braguilha com fechamento em velcro e ou 

botão. Opcional,  com ou sem bolsos, gola convencional, gola reta, com 

ou sem pala. 

Tamanhos: 46 ao 68 – PP AO EXGG 
NOTA: A vestimenta é composta em tecido plano. Não possui nenhum      

componente ou acessórios acoplados em sua estrutura. 

Acessórios existentes: Não se aplica 
 

2. Proteção/Tipo de Risco: (B) 
Proteção dos membros superiores e  inferiores contra agentes térmicos 
(calor e chama) proveniente do fogo repentino e arco elétrico. 
Risco III 
 

3. . Uso Apropriado e outros epi´s que complementem a proteção (C)  
A escolha da vestimenta apropriada, considerando os riscos ao qual 

estará exposto, assim como as Leis e Normas Regulamentadoras do local 

de uso, é de total responsabilidade do usuário, que assume todos os riscos 

relacionados ao uso deste produto. 

Os contaminantes inflamáveis reduzem as propriedades de proteção de 

qualquer vestimenta, sendo assim, lave-a constantemente para remover 

toda a graxa, óleo ou qualquer contaminante inflamável antes de usá-la. 

Orienta-se lavar a vestimenta nova antes de usá-la,para remoção de 

residuos do processo produtivo. 

Para complementar a proteção total do usuario é viavel o uso de 

Luvas, Capuz/Balaclava, botas. 
Camis 

  
 Macacão: Para vestir 
Vestir o macacão sobrepondo ao uniforme;  Feche o velcro e/ou 
abotoe os botões da abertura frontal;  Feche e/ou abotoe o ajuste 
dos punhos. 
Para retirar: 
Abra os botões e/ou o ajuste dos punhos; Abra o fechamento frontal; 
Retire o macacão. 

 

Para utilizá-lo, retire o equipamento da embalagem, abra a parte 

frontal, vista e feche completamente 

 
4. Vida Útil/Reciclagem (D) 
A vida útil da vestimenta de proteção não pode ser estimada 

porque depende do ambiente onde é utilizada, da frequência, da 

forma de higienização e armazenamento em condições específicas. 

A vestimenta deve ser substituída quando verificado quaisquer danos na 

mesma provocados pelo desgaste natural na execução do trabalho. 

Quando da substituição do produto o mesmo deve ser destruido de forma  

mecanica e ou incInerado, no caso de forma mecanica os pedaços do 

produtos devem ser ensacados e acomodados em lixeiras de reciclagem 

ou em empresas especializadas. 

A vestimenta perderá sua característica de qualidade e segurança quando 

as recomendações deste manual não forem atendidas. 
A garantia do fabricante é de 12 meses, podendo ser substituído com 
antecedência em casos de mal conservação ou manutenção. 
 
 
 
 
 
 
 

5. Verificações (E) 
 
Antes de utilizar verifique se o equipamento está em boas condições, e se 
não apresenta furos ou rasgos; O equipamento deverá proteger todas as  
áreas do corpo que ele é destinado a proteger;  Verifique se o ambiente 
apresenta risco de fogo repentino ou arco elétrico. 
Fazer inspeções diárias quanto à integridade da vestimenta e fazer a 
substituição da mesma quando necessário 

 
6. Perda do Desempenho (F) 
Perde as características de proteção, caso o usuário não siga corretamente 
as instruções desse manual, como também perde a proteção, se ele for 
utilizado em ambientes onde haja respingos de produtos químicos que 
podem causar furos na vestimenta. 
 
7.  Reparos e Manutenção (G) 
 
Consertos ou alterações na vestimenta devem ser realizadas pelo 

fabricante e ou empresas de costura credenciadas,  onde poderá ser 

utilizado os componentes com  as mesmas características que os 

originais, como resistência a chamas e exposição ao arco elétrico, 

garantindo a mesma qualidade e desempenho da  vestimenta. 

 

Para a lavagem, não se deve utilizar água  sanitária ou detergente que 

contenha água sanitária, uma vez que o seu uso pode impactar na 

resistência do tecido e alterar a cor dos componentes, além de 

diminuir a vida útil da vestimenta. 

 

8. Higienização, Lavagem e Secagem (H)  
 
É muito importante lavar a vestimenta constantemente para garantir a 

ausência de graxas, óleos ou outros contaminantes         inflamáveis. 

Notas: Nunca lave essa vestimenta com qualquer outra. Sua 

higienização deve ser separada devido à possibilidade de 

contaminação. Seguir rigorosamente o processo de higienização 

indicado. 

Lavagem em temperatura  máxima de 60°C, utilizar sabão neutro; 

Não utilizar produtos à  base de alvejantes; 

A secagem em tambor é permitida, temperatura mínima; 

Secagem na vertical à sombra; 

É permitido passar a no  máximo 110ºC; 
Limpeza a úmido em lavagem profissional,  
Lavagem doméstica é permitido para os casos de sijeiras normais; 
 

 
 
9. Produtos contra indicados (I) 
 
Produtos quimicos, Alvejantes a base de hipoclórito de sódio 
 
Se a vestimenta sofrer contaminação com material inflamável retirar do 
corpo imediatamente e substituir por outra. 
 

Em caso de vestimenta contaminada ou infectada por substâncias 

perigosas deve-se deixar a vestimenta no local contaminado e evitar ao 

máximo o contato com a mesma. 

Um profissional treinado deve ser consultado antes de qualquer 

providência de remoção ou lavagem da vestimenta. Antes de a 

vestimenta ser higienizada corretamente, a mesma não deve ser 

reutilizada por nenhum usuário. 

Quando a vestimenta estiver contaminada por inteira, deve ser colocada 

dentro de uma embalagem plástica e levada para higienização com 

profissionais. 

 
Substituir imediatamente a vestimenta se ela obtiver rasgos, perfurações 
ou rachaduras, não sendo permitido que o reparo seja feito pelo usuário 
do EPI. 
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Perde as características de proteção, caso o usuário não siga corretamente 
as instruções desse manual, como também perde a proteção, se ele for 
utilizado em ambientes onde haja respingos de produtos químicos que 
podem causar furos na vestimenta. 
 
10. Incompatibilidade e ou restrições de uso (J) 
 
Não há incompatibilidade com outros EPI´S e não há restrições e 
limitações de uso. 
 
11 .Alteração das caracteristicas (K) 
A vestimenta deve ficar protegida de poeira, produtos químicos, abrasão, materiais 

pesados ou cortantes, exposição direta à luz (Raios UV) e a locais umidos. 

Nota: Caso a vestimenta seja armazenada em local úmido, ou não for seca  de maneira 

apropriada, a mesma poderá ficar contaminada por fungos e bactérias, que podem 

causar irritação na pele e ou alergias ao usuário. Esse tipo de situação também pode 

danificar as propriedades do tecido, e reduzir o tempo de vida útil da vestimenta. 

 

12 Ilustrações N° Série (L) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.  Embalagem, Transportes e Armazenamento (M) 
 
Produto devidamente embalado em Saco Plastico 
 
Durante o transporte a vestimenta deve ficar protegida de poeira, 
produtos químicos, abrasão, materiais pesados ou cortantes, exposição 
direta à luz (Raios UV), e não colocar nenhum tipo de carga ou peso sobre 
as vestimentas. 
Armazenar em local seco e ventilado. Evitar a exposição direta à luz (Raios 
UV) e contaminantes perigosos 
 

14. Canal de relacionamento e reclamações (N) 
 

Telefone: (71)  3621-7725 
               Email: comercial@marvinfardamentos.com.br  

               Site: https://www.marvinfardamentos.com.br/ 
 
 
15. Acessórios e partes (O) 
Não aplicável. 
 
16. Difuculdade Ergonomica (P) 
Não Há. 
 
17. Substâncias Causadoras de Alergias (Q) 
Não Há 
 
18. Informações Complementares  (R) 
a. Condições ambientais e riscos de local de trabalho: deve ser 
considerado no ato de uso do equipamento, clima ambiental tais como: 
chuvas, trovoadas, garoa etc. além de verificação do local de trabalho, 
como ambientes úmidos, intempéries, limpos etc. 
b. importante se atentar que quaisquer desvios dos parâmetros 
informados nesse manual de instrução de uso podem resultar em 
condições mais severas. 
c. Esta vestimenta não é destinada a proteção de isolação elétrica e não 
fornece proteção contra choque elétrico. 
d. a utilização da vestimenta em condições de sujeira, assim como demais 
vestimentas impróprias podem reduzir a proteção. 
e. Não é permitido o uso de peças intimas fabricadas em materiais que 
podem afetar a proteção da vestimenta, tais como: poliamida, poliéster, 
fibras acrílicas e demais materiais que podem derreter em exposição ao 
arco elétrico. 
F. Picograma de uso sob tensão.   
 
 
 
 
Observação: instruções conforme normativas ABNT NBR 16623:2023 E 
NBR IEC 61482-2:2021 
 

Proteção contra Arco Elétrico. 
Nível de desempenho de arco 
elétrico ATPV 12 Call/cm² 

 

Proteção contra calor e chama. 
Nível de desempenho de 85% 
contra queimaduras de 2° e 3° 
Grau 
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